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Capacete Em Polietileno Nao Ventilado Evo2 -
JSP

CARACTERISTICAS

Casco resistente em HDPE

Em testes, a EVO®2 provou ser muito mais resistente do que
a norma EN397 exigida e muito mais resistente do que
qualquer um dos seus concorrentes.

Conforto supremo

Um sistema de arnés de berco em polietileno de 6 pontos
oferece um conforto inigualavel sem comprometer o
desempenho.

Fita de transpiracdo Chamlon

Faixa de transpiracdo com nucleo de algodao e revestimento
de PU poroso para maxima absor¢édo. PH neutro, testado
dermatologicamente.

Ajuste de precisao 3D

Nunca antes foi possivel obter um ajuste tdo preciso num
capacete de seguranca industrial, utilizando as definicdes
unicas de profundidade do arnés de 1-2-3 pontos.

Ajuste

Catraca deslizante OneTouch™.

Ranhuras universais

Permite o ajuste firme de uma gama de viseiras de seguranca
e protectores auriculares Surefit™.

MARCA: JSP

Normas: Dados do Produto:

@) ensor

@ EN 50365 Material Arnés Poliuretano
Banda de Suor Sim
Material Polietileno de alta densidade
Modelo AJE030-000-_00
Tipo Capacetes
Ventilado N&o
Ajuste Manual
Cor BRANCO , AZUL, VERDE, VERMELHO,

AMARELO, LARANJA
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