
Ref. 0906092

Mosquetao Aluminio Triact-Lock - PETZL

DESCRIÇÃO:
Mosquetão em alumínio com formato em D, especialmente
indicado para ligação a equipamentos como descensores ou
talabartes de posicionamento;
CARACTERÍSTICAS:
- Formato em D particularmente adequado para ligação a
equipamentos como descensores ou talabartes de
posicionamento;
- Mosquetão em alumínio leve, reduzindo o peso do
equipamento que o trabalhador em altura necessita de
transportar;
- Pode ser utilizado com a barra de posicionamento CAPTIV
para favorecer o carregamento do mosquetão ao longo do eixo
principal, limitar o risco de rotação e mantê-lo integrado com o
dispositivo;
- Manuseamento facilitado;
- Design interior fluido que reduz o risco de pontos de retenção
e facilita a rotação do mosquetão;
- Sistema Keylock que evita engates involuntários do
mosquetão;
- Secção em H;
- Garante uma relação resistência/peso melhorada;
- Protege as marcações contra a abrasão;
- Disponível em três sistemas de bloqueio diferentes;
- TRI ACT LOCK: bloqueio automático com abertura do gatilho
em três ações;
- BALL LOCK: bloqueio automático com abertura do gatilho
em três ações, com indicador de bloqueio;
- SCREW LOCK: bloqueio manual por rosca com anel
vermelho que fornece um aviso visual quando o mosquetão
está desbloqueado;
- Disponível também na cor preta (versões TRI ACT LOCK e
SCREW LOCK) e dourada (versões TRI ACT LOCK e BALL
LOCK);
ESPECIFICAÇÕES:
- Material: alumínio;
- Certificações: CE EN 362, 12275 tipo B, EAC, NFPA 2500
Technical Use, XF 494:FZL-G-Q, GB/T 23469 / B, conforme a
regulamentação japonesa de proteção contra quedas;
MARCA: PETZL

 

    Normas:

    

  Dados do Produto:

Modelo M34A TL

Versão Ficha Técnica 0906092.28022026/V4
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